
AMMATTILAATU

KUULUU
KAIKILLE

OHJAA MOBIILILAITTEELLA
TAI ANNA ETÄVALVONNAN HUOLEHTIA
Gebwell Aries on maailman ensimmäinen sisäänra-
kennetulla langattomalla etäyhteydellä ohjattava 
maalämpöpumppu. Ohjaat sitä kätevästi mistä vain 
markkinoiden helppokäyttöisimmällä mobiilikäyt-
töliittymällä, Gebwell Smartilla.

Lämpöpumppu yhdistetään jo tehtaalla etäyhtey-
teen, jonka kautta Gebwell Smart -pilvivalvomom-
me ammattilaiset pääsevät helposti tarkistamaan 
järjestelmäsi tilanteen.

Lisäpalveluna voit jättää Arieksen valvonnan täysin 
Gebwell Smart pilvivalvomon tehtäväksi. Helppoa 
ja vaivatonta!

GEBWELL ARIES 
ALAN EDISTYKSELLISIN  
MAALÄMPÖPUMPPU OMAKOTITALOILLE
Gebwell tuo uusimman ammattilaiskohteissa käyte-
tyn maalämpöteknologian kaikkien kotitalouksien 
ulottuville. Gebwell Aries on täysin uudenlainen 
invertteriohjattu IoT-maalämpöpumppu. 

Gebwell Arieksessa on paketoitu suurista maa-
lämpökohteista tutut teknologiat yhdeksi edistyk-
selliseksi huipputuotteeksi. Valitse Gebwell Aries 
-maalämpöpumppu ja säästät rahaa, aikaa ja vaivaa!



HUIPPUOMINAISUUKSILLA VARUSTETTU

UUSI GEBWELL ARIES

ENSILUOKKAISTA KOTIMAISTA
ENERGIATEHOKKUUTTA

GEBWELL SMART  
MAALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ- 
LIITTYMÄ PUHELIMESSASI
Gebwell Arieksen käyttöliittymä on aina mukanasi 
– puhelimessasi. IoT-teknologiaa hyödyntävää 
Aries-maalämpöpumppua ohjataan laitteen auto- 
maattisesti luoman lähiverkon kautta Gebwell 
Smart -sovelluksella.

Lisäpalveluna voit seurata ja säätää lämpöpumppua 
Gebwell Smart -sovelluksella jopa ulkomailta käsin. 
Sovellus voidaan ladata iOS- tai Android-käyttöjär-
jestelmää hyödyntävään älylaittee-
seen – älypuhelimeen  
ja tablettiin.

 Î Ensimmäisenä maailmassa: sisäänrakennettu 
langaton etäyhteys helpottaa käyttäjän elämää.

 Î Vakiona oleva etäyhteys Gebwell Smart -pilvival-
vomoon tuo huolettomuutta.

 Î Markkinoiden ensimmäinen pelkästään älylait-
teella ohjattava maalämpöpumppu – Gebwell 
Smart -mobiilikäyttöliittymä on aina taskussasi.

 Î Ensimmäinen suomalainen omakotiluokan maa-
lämpöpumppu, jossa käytetään edistyksellistä 
invertteriteknologiaa.

 Î Jatkuvasti kehittyvä säädin ja käyttöliittymä.
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 Î Suunniteltu ja  
valmistettu Suomessa

 Î Lämmitysteho  
Aries6:     1,5-7,5 kW  
Aries12:  2,6-12,2 kW

 Î SCOP | SPF  
Aries6:     5,6 | 4,4 
Aries12:  5,8 | 5,1

 Î Järjestelmän energia- 
tehokkuusluokka A+++

 Î Lämmitysveden korkein 
menolämpötila 65 °

 Î Kompressori Twin rotary 
(taajuusohjattu)

 Î Äänitehotaso 
Aries6:    34-43 dB 
Aries12:  36-47 dB

 Î Sisältää fluorattuja kasvi-
huonekaasuja

 Î Kylmäaine R410A,  
Aries6:    0,82 kg 
Aries12: 1,4 kg

 Î Kylmäaineen GWP  
(global warming potential) 
2088, CO

2
 vastaavuus  

Aries6:    1,712 ton CO
2
e 

Aries12: 2,923 ton CO
2
e

 Î Ulkomitat (syvyys x leveys x 
korkeus) 660 mm x 600 mm  
x 1800 mm

 Î Paino  
Aries6:    181 kg 
Aries12: 190 kg

 Î Lämminvesivaraaja 185 l

 Î LVI-numero  
Aries6:     5362604 
Aries12:  5362614

* Arieksen Siemens Climatix -säädin on turvalli-
suustasoltaan (CSA CERT Security Assessment) 
tasoa SAL-2. Kaikki yhteydet ovat HTTPS-mene-
telmällä salattuja. Säädin ja pilvipalvelu yhdisty-
vät SHA-256 salauksen mukaisesti. 

CSA SAL-2
HTTPS
SHA-256*


